
ATLAS
SAYAÇ VE ÖLÇÜ ALETLERİ

نشرة البيانات الفنية للمنتج

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات نحاسية ثلاثية الاتجاهات
نظرة عامة على المنتج

صمم صمام Atlas الكروي ثلاثي الاتجاهات المزود بمحرك لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.

المواصفات الفنية

الاستخدام كصمام خلط وفصل أو تحويل للتدفق الغرض من الاستخدام

جسم نحاسي بسن داخلي مادة الجسم

فولاذ مقاوم للصدأ مادة الكرة

غرف المراجل، المضخات الحرارية)، التطبيقات الصناعية
التدفئة والتهوية والتكييف (وحدات مناولة الهواء، مجالات التطبيق

المياه الباردة والساخنة، الأنظمة المفتوحة والمغلقة توافق المائع

تحكم تناسبي نوع التحكم

°90 (نطاق التشغيل 15...°90) زاوية الدوران

إحكام كامل الإحكام

PN10 - PN16 (1.6 :الضغط الاسمي MPa) تحمل الضغط

C° 95-2 :الطرازات المزودة بمحرك / C° 120...10 :عام درجة حرارة التشغيل

AC 220V, 50/60Hz جهد الدخل

6 N.m عزم الدوران

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.

أطلس للعدادات وأجهزة القياس atlassayac.com ← صفحة المنتج

https://atlassayac.com/
https://atlassayac.com/ar/urun/%d8%b5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%87/

