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VANA VE SU KONTROL ELEMANLARI

3 Yollu Pirinç Vanalar

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Atlas üç yollu motorlu küresel kontrol vanası
HVAC sistemlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.

Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanım Amacı Karışım ve ayrıştırma/yönlendirme vanası olarak kullanım

Gövde Malzemesi İç dişli Pirinç Gövde

Küre Malzemesi Paslanmaz Çelik

Uygulama Alanları HVAC (Klima santrali, kazan dairesi, ısı pompası), Endüstriyel uygulamalar

Akışkan Uyumluluğu Soğuk ve sıcak su, Açık/Kapalı sistemler

Kontrol Tipi Oransal Kontrol

Dönme Açısı 90° (Çalışma aralığı 15...90°)

Sızdırmazlık Tam sızdırmazlık

Basınç Dayanımı PN10 - PN16 (Nominal Basınç: 1.6 MPa)

Çalışma Sıcaklığı Genel: 10...120 °C / Motorlu Modeller: 2-95 °C

Giriş Voltajı AC 220V, 50/60Hz

Tork (Burulma) 6 N.m

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.
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