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نشرة البيانات الفنية للمنتج

الصمامات والتحكم في المياه

المشغلات
نظرة عامة على المنتج

الحركة والتوافق الميكانيكي معا. راجع بيانات كتالوج عائلات صمامات Atlas وخطوات التشغيل الأولي.
عند اختيار مشغل لصمام ثلاثي الاتجاهات، قيم طريقة التحكم والعزم وزاوية

المواصفات الفنية

90° زاوية الدوران
DN20-DN40؛ PN1010- ؛ من °C 120+ إلى °C

(حرارة تشغيل الصمام) عائلة الصمامات النحاسية

DN20-DN100؛ PN10 / PN16؛ جسم EN-GJS400 عائلة صمامات الحديد الدكتايل
6.3-160 m³/h (حسب طراز الصمام) Kvs نطاق

يحددان لكل طراز وفق حمل الصمام ومهمة التحكم. العزم وزمن التشغيل
وإشارة الدخل وفق النشرة الفنية للمشغل المختار.

يتحقق من الجهد التغذية والتحكم

تطابق الوصلة والعمود وحدود الحركة مع الصمام. التوصيل الميكانيكي
تراجع متطلبات المشروع مع خصائص الطراز المختار. السلوك عند انقطاع الكهرباء

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.

أطلس للعدادات وأجهزة القياس atlassayac.com ← صفحة المنتج

https://atlassayac.com/
https://atlassayac.com/ar/urun/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%aa/

