
ATLAS
SAYAÇ VE ÖLÇÜ ALETLERİ

نشرة البيانات الفنية للمنتج

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات مزودة بمشغل
نظرة عامة على المنتج

.DN20-DN40 أو النحاس DN20-DN100 أنظمة التدفئة والتبريد، بخيارات جسم من الحديد الدكتايل
تتحكم صمامات Atlas ثلاثية الاتجاهات المزودة بمشغل في تدفق

المواصفات الفنية

DN20-DN40 جسم نحاسي / UYV 20-100 حديد دكتايل
جسم خيارات الطراز

الخلط وتحويل أو فصل التدفق الغرض من الاستخدام

ووحدات مناولة الهواء وغرف المراجل والمضخات الحرارية
التدفئة والتبريد مجالات التطبيق

90° زاوية الدوران

EN-GJS400 حديد دكتايل مادة الجسم

فولاذ مقاوم للصدأ العمود وعناصر التثبيت

DN20-DN100 نطاق الأقطار

PN10/PN16 فئة الضغط

DN20-DN40 ملولب؛ DN40-DN100 فلنجي التوصيل

DN20-DN40 نطاق الأقطار

PN10 تحمل الضغط

-10...120 °C درجة حرارة التشغيل

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.

أطلس للعدادات وأجهزة القياس atlassayac.com ← صفحة المنتج

https://atlassayac.com/
https://atlassayac.com/ar/urun/%d8%b5%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%84%d8%a7%d8%aa/

