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VANA VE SU KONTROL ELEMANLARI

Aktüatörlü Vanalar

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Atlas aktüatörlü üç yollu vanalar;
DN20-DN100 sfero ve DN20-DN40 pirinç
gövde seçenekleriyle ısıtma-soğutma
sistemlerinde akış kontrolü sağlar.

Ürün sayfası görseli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Seçenekleri Sfero gövdeli UYV 20-100 / Pirinç gövdeli DN20-DN40

Kullanım Amacı Karışım ve yönlendirme/ayrıştırma

Uygulama Alanları Isıtma, soğutma, klima santrali, kazan dairesi ve ısı pompası

Dönme Açısı 90°

Gövde Malzemesi EN-GJS400 sfero

Şaft ve Bağlantı Elemanları Paslanmaz çelik

Çap Aralığı DN20-DN100

Basınç Sınıfı PN10/PN16

Bağlantı DN20-DN40 dişli; DN40-DN100 flanşlı

Çap Aralığı DN20-DN40

Basınç Dayanımı PN10

Çalışma Sıcaklığı -10...120 °C

Teknik değerler ürün ailesini özetler. Opsiyonlar, ölçüler ve çalışma sınırları seçilen modele göre teyit edilir.
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