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نشرة البيانات الفنية للمنتج

الصمامات والتحكم في المياه

صمامات الفراشة
نظرة عامة على المنتج

في المائع؛ ويقلل مبدأ الإحكام التدريجي التآكل الميكانيكي بين القرص ومقعد الصمام أثناء الفتح والإغلاق.
صمام الفراشة مصمم للتحكم

المواصفات الفنية

EPDM المقعد من الفولاذ المقاوم للصدأ، حشية إحكام
سطح آلية الإحكام

تدريجيا أثناء الفتح/الإغلاق (يمنع التآكل الميكانيكي)
ينفصل سطح الإحكام حركة القرص

خصائص تدفق عالي الدقة وثبات ديناميكي للضبط
منحنى التحكم في التدفق

فتح/إغلاق منخفض بفضل التصميم مزدوج اللامركزية
سهولة التركيب بفضل الشفتين؛ وعزم المزايا الإنشائية

GJS400 (حديد زهر دكتايل) مادة الجسم
AISI 316 مقعد ملحوم من سطح المقعد

O إحكام ضد الماء بنسبة 100% ومتانة ممتازة للحلقة الإحكام
PN10 (ضغط التصميم PN10/16) فئة الضغط

90ºC+ 10 إلىºC- من درجة حرارة التشغيل
مشغل كهربائي، تشغيل يدوي بعلبة تروس طرق التحكم

TS EN 593 الاختبارات والمعايير

تلخص القيم الفنية عائلة المنتج. يجب تأكيد الخيارات والأبعاد وحدود التشغيل حسب الطراز المختار.

أطلس للعدادات وأجهزة القياس atlassayac.com ← صفحة المنتج
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